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Introdução
Porque escolher a Bancada Palmetal?

Com a nova linha de Bancadas Palmetal você vai ter opção

E porque voce vai escolher as Bancadas Palmetal?

1 - Alto nível de acabamento

A Palmetal é uma empresa que acumula 16 anos de experiência na confecção de produtos de aço inoxidável de alto padrão, tendo

seus produtos em uso nas maiores e mais exigentes empresas do Brasil.

Graças ao nosso constante investimento em qualidade e inovação, hoje somos o líder em mobiliário naval, sendo inclusive a

fornecedora escolhida pelo consórcio Fels-Setal Tecnhip para fornecer os móveis da plataforma P-52.

Todos esses recursos agora se encontram a sua disposição para lhe facilitar o uso do maravilhoso aço inoxidável como bancada

residencial.

Após um longo período de pesquisa, chegamos a melhor forma de atender aos nossos clientes através dos itens abaixo:

A Bancada Palmetal é fabricada sob rígido controle de qualidade, com o melhor material disponível no mercado, e um elevado nível de

acabamento, adequado as cozinhas de alto padrão.

2 - Velocidade de entrega

3 - Preço acessível

4 - Facilidade de especificação

5 - Variedade de modelos

6 - Kit contra arranhado

Ciente da necessidade de economizar tempo, nossa entrega é nosso ponto forte, podendo chegar a ser realizada em 7 (sete) dias

após a aprovação do projeto.

Apesar da ótima qualidade das Bancadas Palmetal, seu preço é acessível, podendo em alguns casos a rivalizar e ser até mais em

conta do que certos tipos de materiais.

A Palmetal disponibiliza um manual simples e descomplicado de como especificar as nossas bancadas.

As Bancadas Palmetal são fabricadas em uma boa variedade de modelos e combinações, uma delas vai atender a sua necessidade.

Para facilicar a conservação da Bancada Palmetal, nós enviaremos sem custo adicional um kit de conservação para minimizar

eventuais arranhados que possam vir a acontecer com o seu produto.
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Tipos de Bancada

Especifica para aqueles que preferem um visual minimalista da bancada sem borda d'água, mas que fazem

questão do frontispício aparando as eventuais gotas.

Esta opção poderá ter cantos arredondados se desejado.

x = largura desejada / 600mm de padrão

x = largura desejada / 600mm de padrão
A = altura / 40 ou 100mm

Cantos retos.

Cantos arredondados.

Os diferenciados modelos de bancadas disponíveis na Palmetal.

2. Bancada lisa padrão Palmetal com frontispício.

F

F = altura do frontispício / 100 ou 150mm

F = altura do frontispício / 100 ou 150mm

F

Própria para quem preza a comodidade proporcionada pela borda de contenção de água e o

frontispício traseiro para aparar eventuais gotas.

1. Bancada padrão Palmetal com frontispício e com borda d'água.
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Perfeita para os que prezam o estilo minimalista, com linhas retas e sóbrias.

Esta opção poderá ter cantos arredondados se desejado.

Cantos retos.

Cantos arredondados.

Tipos de Bancada
Os diferenciados modelos de bancadas disponíveis na Palmetal.

- Material: Aço inox AISI 304

- Espessura: 1,5 mm (#16)

- Estrutura: compensado e resina navais

- Acabamento: escovado fino

5. Bancada padrão Palmetal reta.

Especificação das Bancadas.

x = largura desejada / 600mm de padrão
A = altura / 40 ou 100mm
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Tipos de Cuba

500 x 400 x 240

Rambla Rax 620

650 x 445 x 150

Ipanema IPH 620

860 x 420 x 160

Quinline QL 671

975 x 500 x 180

400 x 340 x 140 320 x 100

Obs.: Para sua comodidade todas as nossas cubas são fornecidas com válvulas.

As cubas integradas são os modelos mais comumente usadas e possuem a vantagem de formarem uma peça

única com a bancada facilitando sua limpeza, e em geral possuir um preço mais competitivo.

As cubas estão disponíveis nesses três tamanhos:

Os modelos de sobrepor possuem estilos mais sofisticados com diversos acessórios.
Dentre as cubas que escolhemos para o nosso padrão estão as seguintes:

As cubas possuem duas formas de aplicação: modelo integrado e o de sobrepor.

1.  Modelo Integrado.

2. Modelo de Sobrepor.
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Medidas
As medidas necessárias para produção da sua bancada.

Incorreto:Vistas da Trena:

Correto:

As medidas da bancada deverão ser informadas a Palmetal pelo cliente respeitando os seguintes requisitos:

-  Limites:
Comprimento máximo: 3000 mm
Largura máxima: 700mm - Use preferencialmente a largura padrão de 600mm

Para obter as medidas da sua bancada usar sempre uma trena de boa qualidade, sugerimos a marca Starrett.

Esticar bem a trena sem que se formem espirais ou barrigas, fixar a medida pela trava de segurança, e olhar a

medida garantindo estar em um ângulo de 90º a mesma.

Como tirar as medidas da sua bancada corretamente.

Medidas.

70 mm

Medida da Trena (esta
pode estar atrás ou na
frente da mesma)

5m/16ft

TRENA

Trava de
Segurança
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Medidas
As medidas necessárias para produção da sua bancada.

A bancada livre é o modo mais simples de se fazer a bancada, bastando esticar a trena e anotar a medida

conforme foi detalhado na página anterior.

Com a bancada encostada numa parede lateral o procedimento é o mesmo anterior com a diferença que é

aconselhável verificar duas medidas afim de confirmar que aparede se encontra em um

ângulo reto.

Em caso de parede fora de esquadro, sugerimos alinhar o mesmo. Diferenças de 5 (cinco) milímetros ou menos

podem ser ignoradas, sendo mais fácil o rejunte da bancada com silicone.

1.  Bancada livre:

2. Bancada encostada em uma parede lateral:
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Quando existir a necessidade de um recorte de coluna o procedimento é informar as dimensões

da coluna conforme desenho abaixo.

As bancadas no formato "L# são fabricadas necessariamente em dois módulos retos

individuais. Nesta configuração basta medir o comprimento da primeira e o comprimento da segunda a

partir do fim da anterior.

3.  Bancada com recorte de coluna:

4.  Bancada em L:

Módulo 1

M
ódulo

2

Medidas
As medidas necessárias para produção da sua bancada.
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Medidas
As medidas necessárias para produção da sua bancada.

X = medida da fita

Y = medida da trena

T = comprimento da bancada (x + y)

Esta é a bancada que exige mais atenção na hora das medidas. Para que as medidas sejam

perfeitas siga os passos abaixo:

5.1. Esticar bem a trena até que o fundo do corpo da mesma encoste na parede.

5.2. Fixar a trava da mesma.

5.3. Olhar a medida na fita com a visão a 90º.

5.4. Somar a medida da fita e o comprimento do corpo da trena.

O mesmo se encontra, em geral, na parte oposta ao adesivo identificador da mesma.

Para trenas de 3m a medida geralmente é de 60 a 63mm, para trenas de 5m a medida

varia entre 70 e 75mm.

ATENÇÃO:

5.5. Em caso de dúvida opte pela menor medida, a não ser que seja fácil reduzir a parede para o caso de

uma bancada um pouco maior entrar.

5.6 Verificar atentamente o esquadro da parede, em caso de esta fora dos 90º sugerimos fazer a

correção. Diferenças de 5 (cinco) milímetros ou menos podem ser ignoradas, sendo mais fácil o rejunte da

bancada com silicone.

5.  Bancada encostada em duas paredes laterais:

70 mm

Medida da Trena (esta
pode estar atrás ou na
frente da mesma)
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Variação de medidas
Uma informação importante

As bancadas podem sofrer uma variação de até 3mm em suas medidas, principalmente no

comprimento e na largura, tanto para mais ou para menos.

Em caso de bancadas de encaixe especial como a da página 9, é importante informar o tipo

de instalação para que essa variação seja minimizada.
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Para os casos em que a torneira será fixada a bancada, é necessário informar o tipo de furo.

Dentre os mais comuns se encontram os dois modelos abaixo.

Esse é o furo usado na grande maioria das torneiras vendidas no mercado. Diâmetro de 25mm

1 - Furo simples padrão

2 - Furo de misturador padrão

Esse é o furo usado na grande maioria dos misturadores vendidos no mercado. Diâmetro de

25mm e espaço de 200mm entre furos.

Furo para torneira
As medidas padrão

40
0m

m

500mm

O 25

40
0m

m

500mm

O 25 200

Em caso de furos especiais é necessário enviar a torneira a nossa empresa
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Bancadas com fogões
Como aplicar os diversos tipos de fogões em sua bancada

Para o uso de fogões em conjunto com a Bancada Palmetal, você deve seguir as sugestões

abaixo:

Projetar duas bancadas independentes, sem recorte para fogão

1 - Fogão padrão

Bancada Fogão Bancada

X Y

Bancada Fogão Bancada

X Y

Bancada
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1 - Fogão de embutir

2 - Fogão cooktop

Informar o modelo do fogão ou as medidas do recorte que você poderá obter no site do

fabricante. Este modelo pode ser usado apenas na Linha Luxo ou na Linha Utilidades.

Para a fixação de um fogão cooktop é necessário informar a largura e o comprimento do recorte a

ser feito para o encaixe do fogão.

Alternativamente, pode-se enviar o mesmo para a nossa fábrica a fim de ser feita a instalação.
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Bancadas com fogões
Como aplicar os diversos tipos de fogões em sua bancada

Bancada Fogão de
embutir

Bancada

X Y

Bancada

Z

W

Bancada fogão
cooktop

Bancada

X
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Instalação
As possíveis formas de  instalação.

A instalação é feita através de parafusos de aço inoxidável que precisam atravessar o móvel até serem fixados na

bancada.

Caso fique algum pequeno espaço entre a bancada e uma parede, pode-se fazer um arremate com silicone

preferencialmente na cor cinza ou branco em caso da falta do primeiro.

Rejunte:

Apoiado em algum móvel.
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A Palmetal fornece cantoneiras em aço inoxidável para as instalações em que a bancada ficará suspensa sem o

apoio de algum outro móvel. Esse acessório é opcional e fornecido a parte.

Cantoneiras (opcional):

Instalação
As possíveis formas de  instalação.
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Caso sua bancada seja  um modelo com cuba, sugerimos a instalação da mesma com uma

leve inclinação de algo em torno de 2mm para que a água escoe na direção da cuba.

Pequenos empoçamentos são comuns nesse tipo de material.
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Para melhor conservação da sua bancada, a assepsia deve ser feita com água e sabão neutro,

evitando o contato da mesma com produtos químicos ácidos.

Algumas sujeiras são muito aderentes ao aço inoxidável e para retirá-las basta esfregar no

sentido do lixado com a escova especial que é enviada juntamente com a bancada, embebendo a

mesma em um pouco de thinner ou redutor.

Tais sujeiras são comuns e não se caracterizam como ferrugem. A ferrugem ocorre quando

existe redução da espessura da chapa, que é observada através de grandes poros no inox.

Conservação
Os cuidados para manter sua bancada.

Para limpeza leve e restauração do brilho recomendamos o usodo produto CIF, que também

é enviado juntamente com a bancada.

Sujeira

Chapa Lisa

Ferrugem

Chapa com poros
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Formulário
Especificação da sua bancada.

Nome:

Endereço:

Cidade: Estado: Email:

Telefone/fax: Celular:

Dados do Cliente:

1 - Comprimento:

2 - Largura:

Escreva o comprimento de sua bancada

( ) cm

Informe a largura da sua bancada, marque X em padrão ou escreva a largura especial

( ) Padrão - 60cm ( ) cm

Marque com um X o modelo de borda desejada

( ) Borda d!água padrão ( ) Borda lisa com 40mm ( ) Borda lisa com 100mm

Marque com um X o modelo de frontispício desejado

( ) Sem frontispício ( ) Frontispício de 100mm ( ) Frontispício de 150mm

Marque com um X a opção desejada

( ) Não ( ) Sim - diga a quantidade de recortes

Marque com um X a opção desejada

( ) Não ( ) Sim, simples de 25mm ( ) Sim, misturador padrão 25 / 200m ( ) outros

Indique a quantidade caso seja mais de uma

( ) Modelo Integrado 500 x 400 x 240 ( ) Modelo de sobrepor Rambla Rax 620

( ) Modelo Integrado 400 x 340 x 140 ( ) Modelo de sobrepor Ipanema IPH 620

( ) Modelo Integrado 320 x 100 ( ) Outros modelos ode sobrepor

( ) Não ( ) Sim - cooktop

3 - Bordas:

4 - Frontispício:

5 - Possui recorte para coluna:

6 - Possui furo para torneira:

7 - Marque seu modelo de cuba:

8 - Possui recorte para fogão:

( ) Sim - embutir

( ) Não ( ) Sim

( ) Linha Econômica - chapa de 1mm ( ) Linha Luxo - chapa de 1,5mm ( ) Linha Utilidades - chapa de 1,5mm + calha

9 - Possui ilharga lateral:

10 - Assinale a linha de sua preferência:
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Planta Baixa
Especificação da sua bancada.

Desenhe a planta baixa da sua bancada com as devidas cotas.
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Ficha Técnica
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Produto

Material

Espessura

Acabamento

Fundo

Cubas

Largura

Comprimento

Bordas

Frente da bancada

Furo para torneira

Recorte para cooktop

Frontispício

BANCADA PALMETAL

Aço Inoxidável - AISI 304

Chapa 1,0mm a 1,5mm

Escovado fino

Compensado naval + verniz

vide página de modelos

Padrão de 600mm
Opcional até 700mm

Variável até 3500mm

Lisa ou borda d!água

Padrão de 40mm
Opcional de 100mm

Opcional sem custo

Opcional

Padrão de 100mm
Opcional de 150mm

Linhas
Linha Econômica - 1mm
Linha Luxo - 1,5mm
Linha Utilidades - 1,5mm


